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MiniSwing 18890

SK  Návod na použitie



2. Bezpečnostné pokyny

2.1. Všeobecne
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod na obsluhu uchovávajte 
na bezpečnom mieste.

 Upozornenie!
Nebezpečenstvo fyzického poranenia osôb a zvierat a materiálnych škôd pri nesprávnom použití!

• zabezpečiť, aby zariadenie používali len osoby, ktoré majú na to potrebné odborné zručnosti.
• držte deti a slabé osoby mimo dosahu zariadenia.
• dbajte na bezpečnostné pokyny a pokyny na údržbu.

Každý, kto je poverený v mene používateľa uvedením do prevádzky, prevádzkou, údržbou alebo opravou, si 
musí prečítať návod na obsluhu, najmä kapitolu o bezpečnosti, a musí mu porozumieť. Spoločnosti, ktorá 
zariadenie používa, sa odporúča vypracovať vnútropodnikové pokyny s prihliadnutím na známu technickú 
kvalifikáciu príslušnej obsluhy a nechať si písomne potvrdiť dodržiavanie pokynov a návodu na obsluhu 
alebo účasť na školení. Stroj smie obsluhovať, udržiavať a opravovať len vyškolený a oprávnený personál. 
Zodpovednosti za rôzne činnosti, ktoré vznikajú počas prevádzky a opravy/údržby stroja, musia byť jasne 
definované a dodržiavané, aby z hľadiska bezpečnosti nevznikali nejasné kompetencie. Pri všetkých prácach 
súvisiacich s uvedením do prevádzky, údržbou, kontrolou alebo opravou sa musia dodržiavať predpisy alebo 
rady uvedené v návode na obsluhu.

2.2. Bezpečná práca
Bezpečnostné pokyny pre prevádzkujúcu spoločnosť a/alebo obsluhujúci personál:
• akýkoľvek spôsob práce, ktorý znižuje bezpečnosť v okolí stroja, je zakázaný.
• prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby so strojom alebo na stroji pracovali len oprávnení pracovníci.
• prevádzkovateľ je povinný pred uvedením do prevádzky skontrolovať časti dôležité z hľadiska bezpečnosti, ako sú napríklad 

kryty (ochranné panely), a v prípade akýchkoľvek závad tieto závady pred uvedením do prevádzky odstrániť.
• žiadne bezpečnostné zariadenia sa nesmú odstraňovať ani vypínať (v dôsledku takýchto postupov môže dôjsť k potenciálne 

vážnym zraneniam).
• ak je potrebné bezpečnostné zariadenie odstrániť kvôli oprave, bezpečnostné zariadenie sa musí po dokončení opravy opäť 

namontovať.
• pred odstránením bezpečnostných panelov sa musia namontovať prepravné bezpečnostné skrutky M16, aby sa vozík zaistil na 

mieste.
• pri práci nikdy nesiahajte za bezpečnostné panely! Hrozí nebezpečenstvo úrazu!!
• všetky bezpečnostné a nebezpečné pokyny na stroji vždy uchovávajte v úplne čitateľnom stave a v prípade potreby ich vymeňte
• údržbárske a kontrolné práce alebo opravy sa musia vykonávať len pri vypnutom stroji a len vyškolený personál.
• pred začatím práce na stroji musí byť odpojený od elektrickej siete. V prípade poruchy,
• musí byť stroj okamžite odpojený od napájania a zabezpečený proti opätovnému zapnutiu. Odstránenie poruchy smie vykonať 

len oprávnený personál.
• K stroju sa nesmú približovať osoby s voľným odevom alebo nezakrytými dlhými vlasmi! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
• Dĺžka chlpov na chvoste dobytka nesmie presiahnuť 5 cm! Nebezpečenstvo poranenia!
• Pred uvedením stroja do prevádzky a jeho obsluhou je potrebné si pozorne prečítať tento návod na obsluhu a oboznámiť sa s 

ním.
• prevádzka stroja je povolená len s vybavením a náhradnými dielmi, ktoré sú dodané alebo uvedené v zozname náhradných 

dielov.
• zozname opotrebiteľných dielov.
• stroj sa nesmie prevádzkovať bez krycej zátky nad maznicou na ložisku kefy (pozri obrázok 7).

 Upozornenie!
Nedodržanie jednotlivých bodov uvedených v návode na obsluhu môže mať za následok fyzické 
zranenie alebo materiálne škody, za ktoré výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť.

2.3. Správne používanie
Toto zariadenie sa môže používať len na chemické čistenie teliat vo veku od 3 do 12 mesiacov a kôz. Patria 
sem teľatá a kozy s tesne priliehajúcimi obojkami a zastrihnutými chlpmi na chvoste (< 3 cm). Musia sa 
dodržiavať predpisy uvedené v tomto návode na obsluhu.  



Použitie zariadenia v akejkoľvek inej oblasti sa považuje za nesprávne použitie. Výrobca nenesie žiadnu 
zodpovednosť za prípadné vzniknuté fyzické a/alebo materiálne škody. Na účely záruky sa za správne 
používanie považuje prevádzka zariadenia s maximálne 40 teľatami alebo 60 kozami.

3. Montáž a uvedenie do prevádzky

3.1. Dodávaný balík
Stroj sa dodáva na palete, max. 8 kusov na palete.
• kompletne zmontovaná kefa na škrabance s riadiacou jednotkou
• návod na obsluhu

3.2. Kontrola pred uvedením do prevádzky
Pred uvedením do prevádzky je potrebné vždy skontrolovať kompletnosť, viditeľné chyby alebo zdroje 
nebezpečenstva. Mali by sa vykonať nasledujúce kontrolné opatrenia:
• skontrolujte, či sa na stroji nenachádzajú uvoľnené alebo visiace časti alebo či nedošlo k poškodeniu počas 

prepravy.
• skontrolujte izoláciu kábla
• skontrolujte, či sú prítomné všetky bezpečnostné zariadenia a či sú v bezchybnom stave.
• kontrolujte, či sa v blízkosti stroja nenachádzajú zdroje nebezpečenstva, ktoré by mohli narušiť 

bezproblémovú a bezpečnú prevádzku stroja (vodné hadice, vplyv počasia, visiace káble alebo laná atď.).
3.3. Montáž
Na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky tohto ťažkého stroja je obzvlášť dôležité čo najlepšie 
umiestnenie a stabilné zaistenie. Je potrebné dbať na nasledujúce skutočnosti: 
• nenastavujte stroj v obmedzenom priestore v ohrádke.
• stroj nestavajte v blízkosti zariadení citlivých na prach.
• elektrickú riadiacu skrinku namontujte na stabilný podstavec bez vibrácií, aby ste zabránili poškodeniu 

elektronických častí spôsobenému otrasmi
• chráňte elektrickú riadiacu skrinku pred dažďom a nadmerným slnečným žiarením
• stroj montujte len na stabilnú betónovú stenu alebo stĺp
• povrch, na ktorom spočíva nosné rameno, musí byť rovný, inak môže dôjsť k prekrúteniu rámu -> následné 

poškodenie
• použite najmenej 4 odolné skrutky M16. Upevňovací materiál musí byť zvolený primerane k podkladu. (murivo, 

betónová stena). V prípade použitia betónových stien zvyčajne postačujú silnoprúdové kotvy. Ak sa používajú 
iné podklady, vždy použite priechodné skrutky.

• pri montáži stroja a ovládacieho boxu vo vonkajšom prostredí ho chráňte strieškou pred dažďom a snehom.
• stroj montujte len pomocou vhodného zdvíhacieho zariadenia (kladka, čelný nakladač atď.), pričom dbajte na 

príslušné predpisy o prevencii úrazov!
• zaistite skrutky, aby sa neuvoľnili -> použite samorezné matice a/alebo poistky závitov
• pravidelne kontrolujte upevňovacie skrutky a v prípade potreby ich znovu utiahnite.
• upevňovací povrch (murivo, betónová stena) musí byť bez vibrácií a kmitania.

Tip: stroj upevnite na rovnú, pevnú betónovú stenu. Prevŕtajte betónovú stenu a pomocou závitových 
tyčí na základný rám stroja priskrutkujte na druhú stranu steny vhodné oceľové protiplechy alebo veľké 
podložky.

Ak sú medzi stádom značné rozdiely vo výške kohútika (t. j. viac ako 20 cm), stroj by mal byť namontovaný 
o niečo vyššie, aby sa zabránilo nadmernému opotrebovaniu kefy.



Bezpečnosť práce pri montáži: 
- stroj musí byť pri montáži vždy zabezpečený proti pádu alebo prevráteniu - hrozí smrteľný úraz!!! -> 
Okolo konca tyče umiestnite pridržiavací popruh a zaistite ho pomocou zdvíhacieho zariadenia.
- Kefovú jednotku montujte len vtedy, keď je nosné rameno bezpečne priskrutkované.
- počas inštalácie a najmä pred uvedením do prevádzky nikdy nesiahajte do vnútra stroja (za 
bezpečnostné panely).
Ovládacia skrinka elektroniky nad strojom musí byť zabezpečená mimo dosahu zvierat.

Obrázok 1: SH = výška ramena A ≥ 1000 mm

Obrázok 2

≥ 400 mm

Obrázok 3



 Zákazník musí chrániť káble od motora a snímača k riadiacej skrinke pred 
rozkúskovaním.

3.4. Elektrické pripojenie
Napätie a frekvencia musia byť 230 V / 50 Hz.
Na pripojenie stroja sa musí nainštalovať zásuvka na striedavý prúd 16 A a zástrčka na striedavý prúd 16 A, 
pričom to môže vykonať len licencovaná elektrotechnická firma. Tá musí byť nainštalovaná mimo dosahu 
zvierat (nad strojom). Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadnu záruku za prípadné 
škody spôsobené pripojením, ktoré nenastavili vyškolení odborníci. Pred uvedením do prevádzky musí byť 
stroj vodivo pripojený k systému vyrovnávania potenciálov v ohrade. Musia sa dodržiavať miestne 
bezpečnostné a uzemňovacie požiadavky. Poraďte sa so svojím elektrikárom!

 Stroj musí byť samostatne chránený poistkou 16 A! Ak je stroj chránený poistkou s jedným 
alebo viacerými veľkými spotrebičmi, môže dôjsť k funkčným poruchám a poškodeniu 
elektroniky!

4. Operácia

4.1. Zapnutie
Po pripojení napájacieho zdroja je stroj pripravený na prevádzku približne po 20 sekundách. Stroj 
signalizuje svoju pripravenosť na prevádzku zobrazením blikajúcej bodky na displeji (pozri tiež bod 4.3.4 
Odčítanie nastavenia sily a prevádzkových hodín).

4.1.1 Zobrazenie správ pri zapnutí

Číslo kódu Hodnota Popis
2 - Zobrazenie pri zapnutí a vypnutí
t 0 - 255 Zobrazuje nastavenie vypínacieho momentu továrenské nastavenie 90 - 95

H Číslo Displej prevádzkových hodín
. - Blikajúca bodka, stroj je pripravený na prevádzku

4.2. Funkcia
Motor sa aktivuje pohybom kefy do strany, keď snímač zistí pokojovú polohu kefovej jednotky. Keď vozík 
opustí pokojovú polohu, kefy sa začnú otáčať počas nastaveného času cyklu (výrobné nastavenie 90 s). Po 
ukončení pracovného cyklu čaká ovládanie na ďalšiu aktiváciu, po ktorej sa zmení smer otáčania kief na 
opačný ako v predchádzajúcom cykle. Tým sa zabezpečí rovnomerné opotrebovanie kief.

4.3. Displej a elektronika
Displej slúži na zobrazenie prevádzkového stavu (poruchy). Elektronika riadi aktiváciu, bezpečnostné 
vypnutie a dĺžku cyklu.

Obrázok 6: Výmena poistiek

Sieťová poistka 10 A
 Ak chcete vymeniť poistku, stlačte držiak poistky a otočte v smere 
šípky. Vyberte držiak poistky a vložte novú poistku.



Trimmer 22 na 
nastavenie maximálnej 
hodnoty pre prúdové 
špičky od 0 do 12 A

Červená LED DL 1: 
je prítomné sieťové 
napájanie

Zobrazenie správy
"r" => motor sa otáča doprava
"l" => motor sa otáča doľava 
"1" => alarm: prepätie
"2" => alarm: podpätie
"3" => alarm: riadiaca karta  

prehriata
"4" => alarm: motor odpojený 
"5" => alarm: motor 
zablokovaný

Režim prevádzky:

1 ON - Snímač náklonu  
((šedá/hnedá/čierna)

2 OFF - Napätie 230 V  
50/60 Hz

Obrázok 4: PCB typu SL49/3

ON

OFF
1 2

Neutrálne

Fáza

Zem
sivá
hnedá
čierna

Sieťová poistka 10 A

Zelená LED DL 2: 

štartovanie motora

= senzor)
sivá hnedá modrá čierna

M

Obrázok 5: Schéma zapojenia pre PCB typu SL49/3



4.3.1. Monitorovanie odporu kefy
Zariadenie monitoruje prúd používaný motorom, a preto kontroluje správnu funkciu elektrickej kefy na škrabanie. 
Ak je motor s prevodovkou príliš zaťažený, kefy stoja a potom sa pohybujú v opačnom smere.  Môže k tomu dôjsť, 
ak sa zvieratá príliš nakláňajú na jednu stranu alebo ak sa do mechanizmu namotá chvost.
Ak sa tento jav zopakuje viac ako päťkrát, pričom doba medzi udalosťami je kratšia ako 6 sekúnd, riadiaca karta 
spustí alarm, na displeji sa zobrazí porucha "5" a stroj sa na 4 minúty prepne do stavu alarmu. 

 Upozornenie: Nastavenie sa musí vždy vykonať podľa typu čisteného stáda. Ak je nastavenie 
príliš vysoké, dobytok môže utrpieť zranenia. Zodpovednosť za toto nastavenie nesie zákazník.

 Nastavenie hodnôt by sa malo vykonávať len vtedy, keď je stroj odpojený od elektrickej siete.

Nastavenie prahu je najnižšie pri nastavení ( - ) a najvyššie pri nastavení (+ ). Ak je nastavenie pre vaše 
zvieratá príliš vysoké alebo príliš nízke, tu ho môžete upraviť.

4.3.2. Nastavenie času cyklu
Čas cyklu je z výroby nastavený na 90 sekúnd. Túto hodnotu nie je možné upraviť.

4.3.3. Vysvetlenie symbolov na displeji a LED diód
Popis hlásení na displeji:

Displej Description

Žiadny displej Žiadne sieťové napätie
Bodka Bliká, stroj je pripravený
r Motor beží v normálnom smere otáčania (vpravo)
L Motor pracujúci v obrátenom smere otáčania (vľavo)
1 Alarm prepätia - nad 270 V alebo nad 140 V 
2 Podpäťový alarm - pod 180 V alebo pod 85 V
3 Alarm prehriatia riadiacej karty (> 75 °C)
4 Alarm odpojeného / prepáleného / napájacieho kábla motora
5 Alarm zablokovaného motora

Na riadiacej karte sú 2 LED diódy

Označenie Farba Popis

DL1 červený Prítomnosť sieťového napätia
DL2 zelený svieti: snímač sklonu v pokojovej polohe
DL2 zelený nesvieti: spustený senzor náklonu (používaná kefka)    

4.3.4. Odčítanie nastavenia sily a prevádzkových hodín
• Odpojte kefu od napájania a znovu ju pripojte.
• Na displeji sa zobrazí číslo 2.
• Potom písmeno t a číslo v rozsahu 90 až 95. Tie zobrazujú nastavenie odporu kefky.
• Teraz sa zobrazí písmeno H a potom postupnosť číslic, ktoré ukazujú prevádzkové hodiny stroja.
• Na konci sa zobrazí blikajúca bodka, ktorá signalizuje, že kefa je pripravená na použitie.



5. Pravidelná údržba a čistenie

Stroj sa smie prevádzkovať len v bezporuchovom stave! Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo 
poruchu, musíte stroj okamžite vypnúť!

 Upozornenie!
Riziko fyzického zranenia osôb a zvierat a materiálnych škôd!

• údržbu a čistenie vykonávajte len vtedy, keď je stroj vypnutý. Odpojte sieťovú zástrčku!
• údržbu a čistenie smie vykonávať len vyškolený personál
• nečitateľné alebo poškodené nálepky (napr. typový štítok) sa musia okamžite nahradiť novými.

5.1. Prehľad plánu údržby:

Súčasti Čistenie Mazanie Kontrola Frekvencia

Vizuálna kontrola mechanickej + 
elektrickej bezpečnostnej techniky x Denne

Prevodovky x x

Týždenne
Skrutkové prípojky x

Pohyblivé časti (ložiská kyvadla, ložiská 
kefy) x x

Kefy X x
Celé zariadenie x Štvrťročne

5.2. Vizuálna kontrola mechanickej + elektrickej bezpečnostnej techniky: 
• každodenná kontrola stroja na vonkajšie viditeľné poškodenia a všeobecnú funkčnosť.
• kontrola stavu elektrických káblov a riadiacej skrinky (zábery, miesta opotrebovania, uvoľnené spoje 

atď.). Opravy elektrických komponentov smie vykonávať len kvalifikovaný elektrikár s prihliadnutím 
na predpisy o elektrickej bezpečnosti.

• odpojte napájanie, napr. prostredníctvom poistky
• zabezpečte proti opätovnému pripojeniu napájania
• skontrolujte beznapäťový stav
• uzemnenie a skraty
• zakryte a oddeľte susedné časti, ktoré vedú napätie

5.3. Ozubené kolesá
Medzera medzi kefami a ozubenými kolesami a tesnenia v každom prípade sa musia týždenne kontrolovať, 
či nie sú znečistené (vlasmi!), a v prípade potreby vyčistiť. Ak sa čistenie nevykoná včas, vlasy sa môžu 
vtiahnuť/vtlačiť do tesnení, čo spôsobí stratu oleja, poškodenie ložísk a prípadne aj poškodenie prevodov. 
Týždenne sa musí kontrolovať aj hladina oleja.  Prevody boli už z výroby naplnené prevodovým olejom 
Shell Omala S4 WE. Prípadný stratený olej doplňujte len týmto typom oleja.

5.4. Skrutkové spoje
Každý týždeň skontrolujte všetky skrutkové spoje, aby ste sa uistili, že sú pevné, najmä pripevnenie stroja k 
stene. V prípade potreby dotiahnite všetky skrutkové spoje.

5.5. Pohyblivé časti
Ložiská a puzdrá namažte na vyznačených miestach (obr. 7). Tieto diely sa musia pravidelne kontrolovať a 
v prípade ich prílišného opotrebovania meniť. Pri výmene dielov prevodovky vždy používajte kladkostroj 
(čelný nakladač, kladka), aby ste sa chránili pred pádom alebo previsnutím!!! Nebezpečenstvo poranenia!



Stroj sa nesmie prevádzkovať bez krycej zátky nad maznicou na 
ložisku kefy.

Obrázok 7 - mazacie miesta na ložiskách kefy

5.6. Štetce
Kefy sa musia vymeniť, keď sa opotrebujú a vykazujú len nedostatočný čistiaci výkon na zvieratách. 

Výmena kefiek

1. Odskrutkujte skrutku na kefke a odstráňte upínaciu dosku
   2. Stiahnite kefu a vymeňte ju za novú
   3. Zostavte diely v opačnom poradí. Skrutku zaistite pomocou prípravku na zaistenie závitov.

Čistenie kefiek
Kefový prvok by sa mal čistiť každých 6 týždňov vhodným dezinfekčným prostriedkom. (Napríklad 
INTERKOKASK Spray #299698 od spoločnosti Albert KERBL GmbH)

5.7. Celý stroj
Celý stroj sa musí pravidelne čistiť.

 Prevody, motor a elektrické komponenty sa nesmú čistiť vysokotlakovými čistiacimi 
prostriedkami. Ovládací box čistite len vlhkou špongiou/utierkou!

Poznámka o životnom prostredí
Dodržiavajte miestne predpisy o likvidácii odpadu! V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa 
možností likvidácie a množstva sa obráťte na miestny úrad. Vezmite na vedomie informácie 
uvedené v technickom liste výrobku a/alebo údaje vytlačené na každom štítku. 

6. Zoznam nastavenia a náhradných dielov
Kat.číslo Popis

18892 Motor/prevodovka
18893 Kompletná riadiaca jednotka
18891 Náhradný štetec, rolka modrá/červená/modrá
18893-2 Plastový kryt pre PCB/riadiacu jednotku
18893-1 Doska plošných spojov
18892-1 Skrinka svoriek motora, čierna
18893-3 Snímač pohybu
18893-4 Kábel motora (riadiaca jednotka - motor)
18890-1 Hriadeľ kefy
18892-2 Kondenzátor motora 10 µF 
18890-2 Guľôčkové ložiská pre otočné body
18890-3 Podporná doska pre motor/prevodovku
18890-4 Montáž pre nosnú dosku
18890-5 Montážne rameno na montáž



7. Zvyškové riziká

Riziká pre osoby:
za nasledujúcich okolností môže byť ohrozená bezpečnosť osôb a hmotných predmetov:

• ak boli odstránené bezpečnostné zariadenia na pohyblivých častiach.
• ak sa akékoľvek poškodenie riadiaceho systému okamžite neodstráni.
• ak na elektronických častiach pracujú nevyškolení pracovníci.
• ak je stroj aktivovaný pred riadnym upevnením na stenu alebo stĺp (z dôvodu testovania alebo predvádzania).

V nasledujúcich bodoch sú zhrnuté ďalšie opatrenia zamerané na ochranu pred osobnými a materiálnymi rizikami:
• zabezpečiť, aby sa stroj, ovládacie zariadenia a kefy počas prepravy a inštalácie nepoškodili.
• stroj namontujte na dobre vetranom mieste bez elektromagnetického rušenia.
• zodpovední pracovníci musia byť vyškolení v používaní a údržbe stroja.

Riziko pre zvieratá:
za týchto okolností môže byť ohrozená bezpečnosť dobytka:

• zvieratá majú príliš dlhé obojky a/alebo chvosty.
• koža zvierat je dlhšia ako 3 cm.
• zákazník nedostatočne/vôbec nechránil časti vedúce prúd (káble) pred uhryznutím.

Dôležité: dĺžka chvostových chlpov dobytka nesmie presiahnuť 3 cm!

8. Popis porúch a ich odstraňovanie
Nižšie je uvedených niekoľko funkčných chýb, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku opotrebenia, porúch stroja, 
obzvlášť náročných prevádzkových podmienok, nesprávnej obsluhy alebo nedostatočnej údržby. Opísané 
sú aj metódy, ktoré sú zamerané na vyhľadávanie a odstraňovanie problémov:

 Upozornenie: 
Na dieloch nesúcich napätie pracujte len po odpojení napájania!

1 Čistiaca kefa sa nezapína Chýba napájanie -kontrolovať pripojenie napájania
-kontrolovať napätie
-kontrolovať pripojovací kábel / kábel motora

Senzory nie sú v správnej polohe kontrola teplotného spínača _kontrola snímača 
náklonu

Príliš nízke sieťové napätie Zobrazenie správy: 2
_napätie siete <180V pri sieti 230V _napätie 
siete <85V pri sieti 110V

Príliš vysoké sieťové napätie Zobrazenie správy: 1
_napätie siete >270V so sieťou 230V _napätie 
siete >140V so sieťou 110V

Chybný riadiaci modul -výmena riadiaceho modulu

Vypálená poistka -kontrolovať poistku, v prípade potreby ju vymeniť

2 Poistka F1 opakovane 
poškodená v krátkom čase

Chybný riadiaci modul -výmena riadiaceho modulu



3 Červená LED dióda DL1 nesvieti Chýbajúce napájanie _kontrolovať pripojenie napájania
_kontrolovať napätie
_kontrola pripojovacieho kábla / kábla motora 
_poškodená poistka F1 (10A) => svieti červená 
LED

4 Kefa sa nepretržite otáča Poškodený snímač náklonu _kontrolovať správnu inštaláciu
_kontrolovať svorky 8N, 9M a 10G

Nesprávne nastavený prepínač _Nastavte ponorný prepínač podľa obrázku 4.1 a 4.2

5 Kefa sa otáča 2 sekundy a 
potom sa na 4 minúty zastaví

Nesprávne pripojený kábel motora _zobraziť správu 4
_kontrolovať pripojenie motora
_kontrolovať pripojenie riadiaceho modulu 

Chybný motor _kontrolovať obe cievky
_výmena motora

Riadiaci modul je chybný _výmena riadiaceho modulu

6 Kefa nemení smer otáčania pri 
zaťažení

Potenciometer nie je kalibrovaný _otáčajte potenciometrom jemne v smere hodinových 
ručičiek, kým sa nedosiahne spínací moment => 
skontrolujte nastavenie opätovným spustením (pozri 
bod 4.3.4)

Nastavenie potenciometra >50% _kontrolovať spotrebu energie 
motora _vymeniť motor

Riadiaci modul je chybný _potenciometer dosiahne koncový doraz 
_vymeňte riadiaci modul

7 Kefa rýchlo mení smer otáčania 
a potom sa na 4 minúty zastaví

Mechanicky brzdený motor _zobraziť správu 5
_odstrániť cudzie telesá z kefky
_odstráňte cudzie telesá z motora/prevodovky 
_uvoľnite kefu ručným otáčaním

Potenciometer nie je kalibrovaný _nastavte potenciometer na požadovaný 
vypínací moment _kontaktujte výrobcu

8 Kefa sa niekoľkokrát pokúsi 
spustiť a potom sa na 4 minúty 
zastaví

zablokovaný motor _zobraziť správu 5
_odstrániť cudzie telesá z kefky 
_vymeniť blokujúcu časť

9. Záruka
Výrobca poskytuje na výrobok "MiniSwing" so škrabacou kefou nasledujúce vyhlásenie o nezávislej 
záruke:

1. Oblasť použitia výrobku
Záruka sa vzťahuje len na výrobky, ktoré sa používajú správne a v súlade s ich určením.

2. Záruka
Záručná doba sa vzťahuje na obdobie do 10 000 prevádzkových hodín, maximálne však na dva roky. Začína 
sa prechodom rizika výrobku na kupujúceho, ktorý stroj prvýkrát použije v súlade s jeho určením. Záručné 
nároky sa posudzujú len tie, ktoré sú predložené výrobcovi v záručnej lehote v textovej forme, t. j. písomne, 
faxom alebo e-mailom. Žiadne závady oznámené po uplynutí záručnej doby nebudú uznané.

3. Obsah záruk
Naša záruka predstavuje nezávislé rozšírenie zákonnej záruky na vady. Vzťahujeme sa aj na všetky chyby, 
ktoré sa po prechode rizika vyskytnú v záručnej dobe a ktoré nám boli v tejto dobe oznámené.



4. Rozsah služieb v prípade záručnej reklamácie
Záruka zahŕňa výlučne materiálové náklady na náhradné diely pre diely, ktoré si vyžadujú výmenu alebo sú 
chybné. Zo záruky sú vylúčené najmä mzdové náklady na výmenu/opravu chybných dielov, materiál a 
služby v súvislosti s pravidelnou údržbou, ako aj náklady na dopravu v súvislosti s opravou. Náklady 
nebudú hradené najmä vtedy, ak sa oprava vykoná bez predchádzajúceho kontaktovania výrobcu.

5. Obmedzenia
Zo záruky sú v zásade vylúčené chyby, ktoré boli spôsobené nedbalým alebo úmyselným poškodením 
výrobku, nesprávnym používaním, nesprávnou obsluhou a/alebo neodborným elektrickým pripojením 
alebo nadmerným zaťažením výrobku. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovávané časti výrobku, ako sú kefy, 
tesnenia, ložiská, vodidlá, valčeky, gumové nárazníky, pružiny atď.)

6. Zrušenie záruky
Záruka zaniká nezávisle od vyššie uvedenej záručnej lehoty, ak používateľ nevykonáva včas a správne 
predpísanú údržbu alebo ak si takéto práce nenechá vykonať, alebo ak včas nevymení opotrebované diely, 
alebo ak pokračuje v používaní výrobku napriek rozpoznateľným chybám a/alebo poškodeniu v 
neopravenom stave. Záruka zaniká aj v prípade, že výrobok otvorí, opraví a/alebo jeho technológiu upraví 
neautorizovaný a/alebo nevhodný odborník.

7. Zrieknutie sa záruky
Zodpovednosť za náhradu škody je obmedzená na prípady hrubej nedbanlivosti a/alebo úmyselného 
konania. Toto obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na škody na živote, zdraví alebo ľudskom zdraví.

8. Všeobecná záruka
Touto zárukou nie sú dotknuté zákonné práva spotrebiteľa.

10. Technické údaje
Číslo výrobku / označenie typu: 18890

Sieťové napätie: 230 V
Frekvencia: 50 / 50 Hz
Výstup: 0.25 kW
Hmotnosť zostavy komponentov: 48 kg
Rozmery: 125 x 75 x 60 cm
Rotácia: 27 rpm
Dĺžka rotácie: približne 90 s (nastavená z výroby)
Prevádzková teplota: -15 °C - +55 °C
Maximálne prúdové špičky: 0 A – 12 A efektívne
Ochrana motora: Poistka 10 A

11. Označenie CE / ES vyhlásenie o zhode




